
Die AirMed PLUS GmbH ist mehrfach ausgezeichnet, 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Anti-Dekubitus-System ADS clinic –
das innovative 3-Kammer-Wechseldrucksystem

Zertifiziert nach DIN ISO 13485

Sie erwarten: 

 Ein Gerät für Dekubutis-Kategorie 1-4

 Aktive Druckregelung bezogen auf das
 Patientengewicht

 Zeitersparnis bei der Aufbereitung des einge-
setzten Systems

 Spitzenverarbeitung und Deutsche 
Qualitätsarbeit

 Lösungen für adipöse Patienten durch
 bariatische Auflagen

 Low-Air-Loss Belüftung (optional)

 Seitenbegrenzungs-Optionen

 Einstellbare statische Weichlagerung

 3-Kammersystem (Spitzendruckreduzierung
und Ausfallsicherheit)!

Wir bieten:

Die Lösung steckt in dem ADS clinic Wechsel-
drucksystem. In dieses System wurde die 20-
jährige Entwicklungserfahrung von High-Tech
Anti-Dekubitus-Systemen eingebracht, verbun-
den mit von Anwendern gewünschten Ausstat-
tungs-, Bedien- und Leistungsmerkmalen. 

Die modernen Produktionsanlagen, eine mo-
dulare Systemausstattung im Patientenaufla-
genbereich und ein optimierter Bedienkomfort
wurden eigens für den Klinikbereich entwickelt
und umgesetzt. 

Höhere Qualität und bessere Druckentlastung
senken Risiko, Kosten, vermindern Aufwand
und sparen Zeit!

Vertrauen
 Made in Germany
 Effiziente Arbeit am Patienten
 Solide Verarbeitung
 Automatische Regelung 
 Akustischer und optischer Alarm
 Hilfsmittel-Nummer 11.29.04.0014
 Bis Dekubitus-Kategorie 4

Betriebsgeräusch 

nur 26 dB!

Druckentlastung
 Höchste Druckentlastungsklasse nach 

GKV-Vorschrift!
 Herabsetzung des Dekubitusrisikos
 Durch jeden nicht entstandenen Dekubitus-

fall  reduziert Ihr Haus Kosten
 Sie sichern und untermauern Ihren Quali-

tätsstandard gegenüber den Medizinischen
Diensten der Krankenkassen

 Freilagerung durch einzeln entnehmbare
 Zellen

Patientenbelüftung
 Optionale Low-Air-Loss Zellen belüften den

 Patienten und helfen, das Mikroklima am
 Patienten positiv zu verändern

 Der dehnfähige Bezug reduziert die Scher-
kräfte, ist atmungsaktiv von unten und
 wasserdicht von oben (Typ 1 und 2)

Hygiene und Aufbereitung
 Schnelle und sichere Reinigung durch eige-

nes Personal möglich
 Auflage und Bezug lassen sich bei geringen

 Verschmutzungen einfach wischdesinfizie-
ren oder bei 60°C mit einem geeigneten
Waschmittel  waschen

 Auf Wunsch Reinigung und Desinfektion
durch uns
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Typ 3
Bariatrisches Matratzen-Ersatzsystem, 
70-250 kg Patientengewicht

Typ 1ES
Matratzen-Ersatzsystem,mit Tasche für Schaum-
stoffeinlage, 40-210 kg Körpergewicht

CPR-Notfall-Schnellentlüftung

Codierung des Anschluss-Steckers Transportverschluss – so bleibt die Patien-
tenauflage beim Transport gefüllt

Low-Air-Loss-Zellen

Bettbefestigung bei Typ 1 und Typ 2 Matratzen-Befestigungsvorrichtung über
Spanngurte beim Typ 1

Typ 1 
Standard-Patientenauflage, Matratzen-Auflage-
system, 20-180 kg Körpergewicht

Bild zeigt 
optionale Seitenschutzbegrenzer

Auflagen für das ADS clinic

Ausfallsicherheit
 Qualität verspricht Funktionssicherheit
 Keine Ausfallzeiten durch einfache Defekte
 Einzeln austauschbare Luftzellen
 Knickgeschützte Schlauchleitungen
 Alarmfunktion für Leckage

Auflagen-Modulsystem
 12,5 cm hohes Matratzen-Auflagesystem 

(90 x 200 cm), bis 180 kg Patientengewicht, 
optional mit Low-Air-Loss Zellen

 20 cm hohes Matratzen-Ersatzsystem 
(90 x 200 cm), bis 210 kg Patientengewicht, 
optional mit Low-Air-Loss Zellen

 25 cm hohes bariatrisches Matratzen-Ersatzsys-
tem (90 x 200 cm), bis 250 kg Patientengewicht

 Sitzkissen (40 x 40 cm), bis 180 kg Patientenge-
wicht

AirMedPLUS GmbH

info@airmedplus.de
www.airmedplus.de

Hauptverwaltung

Obere Stahlindustrie 4
44793 Bochum
Tel. +49 234 – 91 77 33 20
Fax +49 234 – 91 77 33 22

Servicecenter Süd-West

Holzheimer Straße 94
65549 Limburg
Tel. +49 6431 – 4004560
Fax +49 6431 – 4004566

Die Produkteigenschaften im Überblick
 Dreikammer-Wechseldrucksystem
 Druckgeregeltes Mikrokontroller-System 
 Automatische Regelung an das  Patienten-

 gewicht 
 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:

 Betriebszustand, Tastatursperre, Patienten -
gewicht, alternierend oder wechselnd, Zyklus-
zeit, Alarme, Wechselstatus

 Standardauflage für Patienten 20-180 kg
 Matratzen-Ersatzauflage für Patienten 40-210 kg
 Bariatrische Auflage für Patienten 70-250 kg
 Tastatursperre gegen unbeabsichtigtes Bedienen

 Leise wie ein Batt Papier
 Vibrationsgedämpft
 Optischer und akustischer Alarm für Leckage 
 Klimaverbesserung durch Low-Air-Loss Zellen
 Stufenlose Einstellbarkeit des Wechselzyklus in

Schritten von einer Minute 
(Intervall: 3-30 Minuten)

 Air-Shifting-System (Füllvolumen-Verschiebung)
 Einzeln entnehmbare Luftzellen zur Freilagerung
 Statikbetrieb oder Wechseldruckbetrieb
 Transport-Verschlussfunktion der Auflage
 CPR-Schnellentlüftung

 Geeignet für Dekubitus-Kategorien 1-4
 Sechs seitliche Snap-Bettrahmenbefestigungen

mit Längeneinstellung, beim Auflagesystem
 zusätzlich Gummiband-Matratzen-Spanngurte

 Zweidimensional dehnbares Cover reduziert
Scherkräfte

 Cover ist wasserundurchlässig von oben und
 atmungsaktiv von unten

 Optional: Cover mit Seitenschutzbegrenzer 

überreicht durch:
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Kuhn und Bieri AG
Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, 3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 0171, info @ kuhnbieri.ch
kuhnbieri.ch


